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TDS 149-2 
Repetidor de alarma

El Repetidor de Alarma TDS 149-2, tiene 
como objeto repetir las alarmas detectadas 
en el vigilante de aislamiento ES 1000, para 
el personal clínico del local médico, contro-
lado por el vigilante de aislamiento.

Incluye señal de alarma visual y acústica, con pulsador de 
inhibición, para la señal acústica.

El equipo incluye pulsador de prueba y verificación para el 
vigilante de aislamiento.

Puede haber hasta 32 repetidores conectados a un mismo 
vigilante de aislamiento.

INFORMACION GENERAL

INDICACIONES

Funcionamiento normal

Fallo de aislamiento

Sobrecorriente

Vigilante de  
aislamiento

Temperatura excesiva

Estado Test

DATOS TECNICOS

Tensión de alimentación AC 84...264V~
Frecuencia nominal 47-63 Hz

COMUNICACION

Comunicación con vigilante de aislamiento ES 1000 1 salida RS485
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Vigilante de  
aislamiento

TDS 149-2 
Repetidor de alarma

DIAGRAMA DE CONEXION

ACCESORIOS

Caja empotrar ES 149C-2

EQUIPOS COMPATIBLES

Vigilante de Aislamiento AC/DC ES 1000

Multirepetidor MRP 249-2

Localizador fallo de  
aislamiento por línea TDS 448

Inyector de corriente TDS 449

EN 61557-8: 2015
EN 61557-1: 2007
EN 61557-9: 2015
EN 61558-2-15:2012
EN 61326-1: 2013
EN 61326-2-4: 2013
IEC 60364-7-710: 2002
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NORMATIVA

El repetidor incluye un puerto RS485, con el que se comunica con 
un ES1000 y hasta 30 repetidores.


