
electric safety for life

SOLUCIONES DE SEGURIDAD ELECTRICA 
PA R A  I N S TA L AC I O N E S  H O S P I TA L A R I A S

etkho.com

COMM ELEC - ES1000 
Sistema de conmutación automático 
fuentes suministro eléctrico, con  
vigilancia sistema IT

El sistema de conmutación automático 
de fuente de suministro eléctrico,  
incorpora interruptor de separación en  
carga y la vigilancia de sistema IT, para  
uso médico, en áreas de grupo 2. 

Incluye bloqueo mecánico y accionamiento 
manual en el mismo equipo.
 
Conmutación rápida inferior a 180ms.
 
By-pass opcional.

INFORMACION GENERAL

MONITORIZACIÓN DE ALARMAS

Entrada UPS descarga

Fallo en la conexión  
del cable de tierra

Fuga de aislamiento

Temperatura en el  
transformador de aislamiento

Sobre-intensidad del  
transformador de aislamiento

Vigilante de  
aislamiento

REFERENCIAS

Fallo de comunicación de red6

REFERENCIA CALIBRE POLOS TENSIÓN

COMM ELEC230 63A ES1000 63A II 230Vca

COMM ELEC230 80A ES1000 80A IV 230/400Vca

ELEC400 63A ES1000 63A II 230Vca

ELEC400 80A ES1000 80A IV 230/400Vca

ACCESORIOS

Sensor de temperatura PT 340

Bypass 63A COMM ELEC 63A ByPass

Bypass 80A COMM ELEC 80A ByPass

EQUIPOS COMPATIBLES

Repetidor de alarma TDS 149-2

Multirepetidor MRP 249-2

Localizador fallo de  
aislamiento por línea TDS 448

Inyector de corriente TDS 449
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Vigilante de  
aislamiento

etkho.com

COMM ELEC - ES1000 
Sistema de conmutación automático 
fuentes suministro eléctrico, con  
vigilancia sistema IT

COMM ELEC  
Sistema de conmutación 
automático fuentes  
suministro eléctrico

DATOS TECNICOS

63A 80A
Frecuencias 50/60Hz 50/60Hz
Corriente térmica Ith a 40ºC (A) 63 80
Corriente térmica Ith a 50ºC (A) 63 80
Corriente térmica Ith a 60ºC (A) 50 63
Corriente térmica Ith a 70ºC (A) 40 50
Tensión de aislamiento nominal Ui (V) 
Circuito de potencia 800 800

Tensión nominal soportada al impulso Uimp (kV) 
Circuito de potencia 6 6

Tensión de aislamiento nominal Ui (V) 
Circuito de control 300 300

Tensión nominal soportada al impulso Uimp (kV) 
Circuito de control 2.5 2.5

Corrientes operativas 
nominales (A) 
IEC 60947-3 a 415VAC a 40ºC

AC 21A / 21B 63/63 80/80

AC 22A / 22B 63/63 80/80

AC 23A / 23B 63/63 80/80

Corrientes operativas 
nominales (A) 
IEC 60947-6-1 a 415VAC a 40ºC

AC 33B / 32B 63/63 80/80

Resistencia a cortocircuitos 
protegida por fusible si se 
utilizan fusibles gG DIN

Resistencia a cortocircuitos 
protegida por fusible (kA eff) 50 50

Fusibles asociados (gG DIN) 63 80

Capacidad de cortocircuito

Corriente nominal soportada 
corta duración: Icw 1s (kA eff) 4 4

Corriente nominal soportada 
corta duración: Icw 30ms (kA eff) 10 10

Tiempo de conmutación 
en In excluyendo el tiempo 
de detección de pérdida 
de suministro y excluyendo 
cualquier temporizador de 
retardo aplicable

I-II o II-I (ms) 180 180

Duración del apagón  
eléctrico a Un (ms) 90 90

I-O / O-I / II-O / O-II (ms) 45 45

Consumo
Corriente de entrada (A) 20 20

Consumo en estado  
establecido (VA) 6 6

Características mecánicas Número de cambios 10000 10000

Sección transversal de 
conexión (  no compatible 
con cables de aluminio)

Talla mínima (Cu mm2) 
Flexible y rígido 10 10

Talla máxima (Cu mm2) 
Flexible y rígido 70 70

Clase de equipo 
según IEC 60947-6-1 PC PC

Entorno EMC A A
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MEDICION DE AISLAMIENTO

Detector de fallo aislamiento AC/DC

Valor de respuesta (Ran) 50K-500K 
(ajustable)

Error relativo porcentual ≤5%
Tiempo de respuesta 
Rf = 25K, Ce = 0,5uF ≤5 Seg

Tensión de medida (Um) ±12Vdc
Corriente de medida (Im) ≤45uA
Resistencia interna ≥250KΩ
Impedancia a 50Hz ≥200KΩ
Tensión continua permitida (Ufg) ±300Vdc
Capacidad de la red permitida ≤4uF

COMUNICACION

Comunicación con repetidor ES 149-2 1 salida RS485
Comunicación con multirrepetidor MRP 249-2 1 salida RS485
Comunicación con sistema BMS 1 salida ETHERNET
Alarma general 1 salida de relé conmutado

VIGILANCIA DE LA TEMPERATURA

Valor de respuesta 1-150ºC
Error relativo porcentual ≤5%
Tiempo de respuesta ≤2 Seg

Tensión de alimentación AC 84...264V~
Frecuencia nominal 47-63 Hz
Consumo ≤5W

ES1000  
Vigilante de aislamiento 
en sistemas IT

DATOS TECNICOS

COMM ELEC - ES1000 
Sistema de conmutación automático 
fuentes suministro eléctrico, con  
vigilancia sistema IT

EN 61508 
IEC 60947-3 
IEC 60947-6-1 
EN 61557-8: 2015
EN 61557-1: 2007
IEC 60364-7-710

NORMATIVA


